Esse documento é o what’s new da versão 0.1.0.1010 de 18 de abril de 2008.

Nossos comentários em verde.
1 – Quando há duas transmissões simultâneas as janelas de vídeo ficam piscando e mostrando a imagem do usuário A na janela do usuário B e vice-versa igual acontece quando a placa de vídeo não suporta aceleração máxima de hardware, porém, nas maquinas que testei eu zerei a aceleração e o problema persiste;
Esse bug foi corrigido. 
2 – Botão Esconder/Mostrar menu: está aparecendo uma janela com um botão chamado Boucing Shape, que executa uma aplicação que não faz parte do IP.TV;
Esse bug foi corrigido. 
3 – Chat: quando um usuário IP.TV-UFRJ envia uma mensagem acentuada para um que está no IP.TV-VAT, aparecem códigos, não exibindo a palavra corretamente;

Quando um usuário IP.TV-VAT envia uma mensagem acentuada para um que está no IP.TV-UFRJ, aparece o nome do usuário que a enviou mas a mensagem fica em branco;

No Publico: está aparecendo os comandos do servidor que aparecem no mIRC, mas não aparecem, e nem devem, no client. Ex: <SuporteIPTV3> _UISTATE_20;
Esse bug foi corrigido. 
4 – Deu GPF em algum momento, não sei precisar em qual, durante a recepção. Segue em anexo o relatório do Windows (f63e_appcompat.txt). Acusou erro no avcondec-51.dll. É um erro freqüente;
Com respeito a esse bug, isso é um assunto complexo, que resulta da opção pelo uso de versão não padrão da ffmpeg (que compõe a camada de media). A compilação da ffmpeg não padrão é “cheia de macetes”, e está ocorrendo um warning (aviso) do compilador no final da compilação. Investimos um bom tempo tentando descobrir o motivo desse bug (e a solução), mas infelizmente não temos ainda a solução pronta. Como trata-se de item muito especializado, esse também merece ser tratado com ajuda especializada, possivelmente do Dario.
5 – Quando o usuário tenta se conectar sem preencher o campo senha fica a mensagem “Connecting...” eternamente. É necessário reiniciar a aplicação para tentar novamente;
Esse bug foi corrigido. 
6 – Quando se tenta entrar num canal com senha, não exibe nenhuma mensagem nem há espaço para informá-la. Ainda, quando se tenta entrar num canal com senha e, certamente não consegue, não entra mais em nenhum outro canal mesmo que os demais não tenham senha. É necessário desconectar/conectar para poder entrar em outros canais;
Essa funcionalidade ainda não foi implementada. 
7 – No “Entrar Multicast” não está recebendo pela porta 8012, somente pela 8011 (avconf);
Essa funcionalidade ainda não foi implementada. 
8 – Quando o usuário IP.TV-VAT vai para o modo TV Executiva, obviamente o IP.TV-UFRJ não recebe, mas quando o IP.TV-VAT volta para a videoconferência, o IP.TV-UFRJ não volta a receber. É necessário sair do canal e entrar novamente (IP.TV-UFRJ);
Essa funcionalidade ainda não foi implementada. 
9 – O mesmo acontece quando o usuário IP.TV-VAT transmite um arquivo, seja via “Enviar arquivos” ou ”Quadro digital”, porém, neste caso, o áudio continua normalmente;
Essa funcionalidade ainda não foi implementada. 
10 – O mesmo acontece quando o usuário IP.TV-VAT interrompe sua câmera. Ou seja, qualquer interrupção da mídia ele não recupera quando esta retorna;

Esse bug ainda não foi corrigido. 
11 – Ás vezes a recepção fica robótica, mesmo em UDP. Neste caso (em UDP), é necessário reconectar para melhorar.
A respeito desse bug, conforme foi conversado com o Jorge, isso é relacionado a camada de media, e portanto de responsabilidade imediata do Daniel Dantas. Estamos em contato com ele, acompanhando a resolução desse item.
12 – Depois de um bom tempo recebendo três transmissões (todos pelo IP.TV-VAT), uma das imagens ficou borrada e não melhorou mais. Saí do canal e entrei novamente e passei a receber apenas duas transmissões, mas vi que os 3 transmitiam normalmente. Saí novamente do canal e entrei novamente e voltei a receber as 3 novamente;

A respeito desse bug, conforme foi conversado com o Jorge, isso é relacionado a camada de media, e portanto de responsabilidade imediata do Daniel Dantas. Estamos em contato com ele, acompanhando a resolução desse item.
13 – O recurso “Rodar arquivo” só roda IMC, não tem slide bar e só quanto tem múltiplas transmissões ocorre o problema No1

Ainda não foi implementado.
Melhorias:

- Manter as últimas informações de conexão;
Ainda não foi implementado.
- Aceitar duplo clique para entrar no canal;
Implementado.
- O chat público deveria ficar numa área fixa (quando acionado) e não num pop-up. Igual ao IP.TV-VAT;
Implementado.
- No chat privado, deveria ficar piscando o nome do usuário que te enviou uma mensagem em vez sempre de abrir o pop-up. Futuramente, poderia ser configurável como o IP.TV-VAT;
Ainda não foi implementado.
- Quando o usuário estiver no canal e não houver transmissão, mostrar o logo do IP.TV;
Implementado.
